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INFORMACIÓN DE EXPORTACIÓN

El equipo descrito aquí puede requerir autorización del Gobierno de 
los Estados Unidos para fines de exportación. La desviación contraria 
a la ley de los Estados Unidos está prohibida..

Las imágenes son solo con fines ilustrativos. Las especificaciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso; consulte nuestro sitio web 
www.agmglobalvision.com.

©2024 AGM Global Vision, LLC. All rights reserved. 
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SOBRE  AGM GLOBAL VISION

Con sede en Springerville, Arizona, EE. UU., AGM Global Vision diseña, desarrolla y distribuye una amplia gama de dispositivos de 
visión nocturna y térmica de calidad profesional, que incluyen visores telescópicos para rifles, sistemas adaptables, binoculares, 
monoculares, gafas, láseres multiespectrales, dispositivos de iluminación infrarroja y más.

AGM fue fundada originalmente en Springerville, Arizona, en 2019. Ahora, dirigida por Gary y Mark Tarakanov, su experiencia combinada 
en la industria ha permitido que AGM crezca rápidamente hasta convertirse en una de las marcas de electroóptica, imágenes térmicas 
y visión nocturna más grandes y reconocidas en los Estados Unidos. A través de décadas de experiencia conjunta en el desarrollo 
de productos, aprovechando relaciones mayoristas establecidas y contrataciones estratégicas, AGM se ha expandido rápidamente, 
abriendo oficinas adicionales y almacenes en Grand Prairie, Texas, y Miami, Florida.

La estrategia completa de desarrollo de la marca de AGM se basa, de una manera u otra, en el compromiso de ganar la confianza de 
sus clientes a través de la mejora continua y el servicio al cliente. Esto implica aprovechar no solo los últimos avances en tecnología 
óptica para usos comerciales y no comerciales, sino también asegurarse de que sus clientes estén lo suficientemente satisfechos 
como para hacer de los productos AGM una parte fundamental de sus necesidades al aire libre, de caza y tácticas. Con su ayuda, AGM 
continuará evolucionando y expandiendo sus canales de producción, distribución y servicio en los meses y años venideros.
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MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 7.

 ■ Sensibilidad térmica superior de 
menos de 20 milikelvin.

 ■ Resolución de 256×192, 384×288 
o 640×512 con sensor de 12 μm.

 ■ Grabación activada por disparo.
 ■ Hasta 11.5 horas de batería.

RATTLERV2

V ISOR T ÉRMICO RIFLE

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 18.

 ■ Sensibilidad térmica superior de 
menos de 20 milikelvin.

 ■ Resolución de 384×288 o 
640×512 con sensor de 12 μm.

 ■ Grabación activada por disparo.
 ■ Hasta 11 horas de batería.

RATTLER- C V2

V ISOR CLIP - ON

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 9.

 ■ Lente objetivo de doble enfoque.
 ■ Sensibilidad térmica superior de 

menos de 20 milikelvin.
 ■ Múltiples opciones de aumentos 

en un solo dispositivo.
 ■ Hasta 11.5 horas de batería.

CLARION
V ISOR T ÉRMICO RIFLE

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 20.

 ■ Telemetro incorporado de 1000m 
 ■ Sensibilidad térmica superior de 

menos de 20 milikelvin.
 ■ Lente de 50 mm o 75 mm.
 ■ Más de 6 horas de batería.

SECUTOR LRF-C
V ISOR CLIP - ON

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 10.

 ■ Telemetro incorporado de 600m 
 ■ Sensibilidad térmica superior de 

menos de 20 milikelvin.
 ■ Ajustes de retícula expandida, 

brillo y contraste de la imagen.
 ■ Transmisión de datos Wi-Fi.

VARMINT V2 LRF
V ISOR T ÉRMICO RIFLE

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 28.

 ■ Telemetro incorporado de 1000m 
 ■ Sensor de 2560×1440
 ■ Modo día y noche
 ■ Iluminador Ir Inlcuido
 ■ Memoria interna de 64 GB.

NEITH LRF DS
V ISOR DÍGI TA L RIFLE

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 11.

 ■ Telemetro incorporado de 1000m 
 ■ Sensibilidad térmica superior de 

menos de 20 milikelvin.
 ■ Opciones de lentes de 35 mm, 50 

mm y 75 mm.
 ■ Más de 6 horas de batería.

SECUTOR LRF
V ISOR T ÉRMICO RIFLE

FOR MORE DETAILS, SEE PAGE 19

 ■ Telemetro incorporado de 1000m 
 ■ Sensor de 2560×1440
 ■ Modo día y noche
 ■ Iluminador Ir Inlcuido
 ■ Memoria interna de 64 GB.

SECUTOR LRF

MÁS DETALLES EN LA PÁGINA 30.

NEITH LRF DC
DIGI TA L CLIP - ON

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024

NEW
2024



VISIÓN TÉRMICA

▪ VISORES PARA RIFLES 

▪ MONOCULARES

▪ CLIP-ONS
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El NUEVO RattlerV2 es uno de los lanzamientos de productos más esperados del año. 
Mejorando lo que ya se considera la familia de productos de visores térmicos más vendida en 
los Estados Unidos, el RattlerV2 incorpora muchas de las mejoras de diseño más buscadas 
en una nueva y elegante carcasa. Estas mejoras incluyen, entre otras cosas: una duración 
de batería dramáticamente ampliada gracias al sistema de batería extraíble y recargable 
exclusivo de la unidad, que brindará a los usuarios hasta 11 horas con una sola carga (se 
incluyen 2 baterías), una amplia variedad de retículas incorporadas, ajustes expandidos de 
brillo y contraste, grabación activada por disparo con sonido y nuevos sensores térmicos que 
tienen la clasificación de sensibilidad más alta (menos de 20 mk) en el mercado (solo modelos 
de 640 y 384). Para una familia de productos que ya ofrecía una de las mejores propuestas de 
valor en el mercado, los NUEVOS RattlerV2 solo ampliarán esa reputación en 2024 y más allá.

 ■ Resolución de 256×192, 384×288 o 640×512 con sensor de 12 μm.
 ■ Alta sensibilidad térmica, NETD < 20mK (modelos de 384 y 640).
 ■ Imágenes rápidas a 50Hz.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Varios tipos y colores de retículas.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x.
 ■ Grabación de video/audio y captura de imágenes a bordo.
 ■ Almacenamiento interno EMMC incorporado (16 GB).
 ■ Grabación activada por disparo (SAR).
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Telémetro estadiométrico.
 ■ Modo de espera.
 ■ Hasta 11.5 horas de duración de la batería.
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Impermeable y resistente a los golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

RATTLER V2

VISOR TÉRMICO RIFLE
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El Rattler TS25-384 y el Rattler TS35-640 son la adición perfecta al arsenal de cualquier 
cazador. Estos modelos combinan una lente de germanio de 25 mm con un sensor térmico 
de resolución mejorada de 384x288 o una lente de 35 mm con un sensor de 640x512 de 12 
micrones y una pantalla OLED de 1024x768, lo que proporciona un rango de detección de 880 
y 1750 yardas, respectivamente. La magnificación base de 1.5X y 2X para estas unidades las 
coloca en el punto óptimo en términos de flexibilidad tanto para la caza de jabalíes como para 
la de depredadores. La serie Rattler fue diseñada específicamente para ser compacta y liviana, 
y se puede utilizar en una variedad de plataformas de disparo, así como un monocular térmico.
Esta unidad también está equipada con todas las características que muchos usuarios de 
Rattler esperan, que incluyen: capacidades de grabación y captura de imágenes incorporadas, 
punto de acceso Wi-Fi, zoom digital de 8x, imagen en imagen, compatibilidad con la aplicación 
AGM Connect para almacenar y compartir imágenes y videos, proceso de ajuste digital de cero 
con un solo disparo, 4.5 horas de duración de la batería, capacidad de alimentación externa a 
través del conector USB-C de la unidad y un montaje de alta calidad.

 ■ Detector de alta sensibilidad.
 ■ Diseño ligero y compacto.
 ■ Coliminación electrónica.
 ■ Calibración automática o manual (silenciosa).
 ■ Pantalla OLED de alta resolución de 1024×768.
 ■ Impermeable y resistente a los golpes.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x y 8x.
 ■ Modo de imagen con zoom en imagen(PIP).
 ■ Telémetro estadiométrico.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes.
 ■ Memoria incorporada de 16 GB.
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Alimentado por dos baterías estándar CR123A.
 ■ Hasta 4.5 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Capacidad de alimentación externa.
 ■ Salida de video para monitor externo o grabadora.
 ■ Garantía de 3 años.

RATTLER TS
VISOR TÉRMICO RIFLE
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El NUEVO visor térmico de doble lente Clarion es uno de los visores térmicos más 
avanzados tecnológicamente en el mundo. Los nuevos visores Clarion fueron diseñados 
meticulosamente para resolver uno de los mayores problemas que enfrentan muchos 
cazadores nocturnos, que es la selección del tamaño de lente/configuración de sensor que 
proporcionará la magnificación óptica base y el campo de visión para la aplicación principal 
de cada cazador. Los Clarions alivian esta preocupación al incorporar un sistema óptico 
de lentes duales que tiene la capacidad de alternar mecánicamente entre dos tamaños 
de lente interna diferentes, que alteran la magnificación base y el campo de visión sin 
degradación de la resolución de la imagen. ¡Esta flexibilidad de magnificación óptica es 
una nueva evolución en la electro-óptica y proporcionará a los cazadores la versatilidad 
para optimizar su óptica para la geografía específica y los animales que están cazando! 
Además, AGM emparejó este nuevo diseño con el sensor térmico más sensible de 12 
micrones en su clase, con una clasificación de temperatura de menos de 20 milikelvin. 
El Clarion también implementa una batería recargable extraíble, hasta 11 horas de vida 
continua de la batería con una sola carga (2 baterías incluidas), 10 opciones de retícula, 
4 colores de retícula diferentes, 5 perfiles de ajuste de cero personalizables, 4 paletas de 
colores, ajustes de nitidez de imagen, brillo y contraste, capacidad de punto de acceso WiFi, 
grabación incorporada con sonido y almacenamiento de captura de imagen, compatibilidad 
con la aplicación AGM Connect, y un montaje de alta calidad que funciona bien con 
plataformas de disparo tanto AR como de acción de cerrojo.

 ■ Lente objetivo de doble enfoque.
 ■ Sensor térmico de 12 μm, NETD < 20mK.
 ■ Imágenes rápidas a 50 Hz.
 ■ Varios tipos y colores de retículas.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x.
 ■ Grabación de video/audio y captura de imágenes a bordo.
 ■ Grabación activada por disparo (SAR).
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Telémetro estadiométrico.
 ■ Batería de 8.5 a 11 horas (según el modelo).
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Impermeable y resistente a los golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

CLARION
VISOR TÉRMICO RIFLE DOBLE LENTE
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La serie de visores térmicos VarmintV2 LRF de AGM utiliza muchas de las características que 
los tiradores han llegado a conocer y apreciar en la siempre popular familia de productos Rattler, 
pero con una gran adición: un telémetro láser integrado de 600 metros. Esta característica ayuda 
a aliviar un problema común que muchos tiradores experimentan al cazar con cualquier tipo de 
óptica digital, que es la falta de percepción de profundidad inherente en las ópticas que utilizan una 
pantalla digital. El VarmintV2 combina esa funcionalidad de telémetro láser con un detector térmico 
de 12 micrones y menos de 20 milikelvins, que trabaja en conjunto con una pantalla OLED de alta 
calidad de 1024x768 píxeles. Los visores VarmintV2 LRF funcionan con una sola batería recargable 
18650 reemplazable, que proporciona a los usuarios 4.5 horas de uso continuo en el campo.
El diseño compacto del VarmintV2 LRF permite incluso cierta funcionalidad de uso dual como un 
monocular portátil, lo que facilita la exploración del entorno. Esta transición se realiza de manera 
muy sencilla, ya que cada Varmint LRF viene equipado con un montaje de alta calidad. Combinando 
todos estos aspectos físicos con la grabación incorporada, la compatibilidad Wi-Fi a través de la 
aplicación AGM Connect, opciones de alimentación externa a través del puerto mini USB, múltiples 
opciones de retícula, diversas paletas de colores y 16GB de capacidad de almacenamiento interno, 
convierte al Varmint LRF en uno de los productos más funcionalmente diversos en la familia AGM. 

 ■ Detector térmico de 12 μm, NETD < 20mK.
 ■ Imagen rápida a 50 Hz.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x y 8x.
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Telémetro láser incorporado y seguro para los ojos.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Diversos tipos y colores de retículas.
 ■ Modo de imagen con zoom en imagen(PIP).
 ■ Grabación de video e  imágenes integradas a bordo.
 ■ Almacenamiento incorporado (16 GB).
 ■ Transmisión de datos a través de Wi-Fi.
 ■ Modo de espera.
 ■ Hasta 4.5 horas de tiempo de funcionamiento continuo.
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Resistente al agua y a prueba de golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

VARMINT V2 LRF
VISOR TÉRMICO RIFLE
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Las nuevas versiones de Secutor LRF fueron diseñadas para ampliar y diversificar la línea de 
visores térmicos con telémetro en la variedad de productos de AGM. Aunque la serie Secutor 
LRF utilizará los mismos sensores térmicos mejorados que se encuentran en la mayoría de los 
nuevos productos de AGM, las tres diferencias principales incluyen un telémetro láser mejorado 
de 1000 metros, una brújula digital y el uso de un sistema de alimentación basado en CR123A. 
Estas diferencias, aunque están dirigidas principalmente a aplicaciones tácticas no comerciales, 
aún ofrecen tanto un alcance extendido como una familiaridad con la batería para los cazadores 
comerciales de depredadores. El rango extendido del telémetro láser, cuando se combina con el 
sistema de alimentación mediante pilas CR123A, ayuda a que los Secutor LRF sean una excelente 
opción para diversas aplicaciones en la aplicación de la ley y la defensa. Mientras tanto, la brújula 
integrada proporciona a los tiradores un nivel adicional de conciencia situacional y posicional. Los 
nuevos sensores térmicos sub-20 milikelvin ayudarán a los usuarios en estos escenarios tácticos 
al aumentar sus capacidades de medición, así como aumentar su capacidad para detectar 
e identificar objetivos a distancias más largas. Con opciones de 50 y 75 mm, los Secutor LRF 
ofrecen más autenticidad que nunca a la frase: largo alcance.

 ■ Detector térmico de 12 micrones.
 ■ Alta sensibilidad térmica, NETD < 20mK.
 ■ Imagen rápida a 50 Hz.
 ■ Telémetro láser incorporado.
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Diversos tipos y colores de retículas.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x y 8x.
 ■ Grabación de video e  imágenes integradas a bordo.
 ■ Almacenamiento incorporado (16 GB).
 ■ Transmisión de datos a través de Wi-Fi.
 ■ Modo de espera.
 ■ Más de 6  horas de tiempo de funcionamiento continuo.
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Resistente al agua y a prueba de golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

SECUTOR LRF
VISOR TÉRMICO RIFLE
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 ■ Resolución térmica de 384×288 o 640×512.
 ■ Detector de alta sensibilidad de 12 micrones.
 ■ Imágenes rápidas a 50 Hz.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x.
 ■ Grabación de video y audio integrada.
 ■ Grabación Activada por Disparo (SAR)
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Almacenamiento incorporado de 64 GB.
 ■ Varios tipos y colores de retículas.
 ■ Modo de espera.
 ■ Resistente al agua y a prueba de golpes.
 ■ Sistema de alimentación dual.
 ■ Hasta 15 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Garantía de 3 años.

Los visores térmicos AGM Adder empaquetan toda la tecnología y la electrónica avanzada en 
el históricamente familiar tubo de visor de 30 mm. El Adder combina una lente alemana de 
35 mm o 50 mm con un detector térmico mejorado de menos de 35mK y una pantalla OLED 
de 1024x768, para proporcionar una de las mejores imágenes que AGM ha producido hasta la 
fecha. A diferencia de las lentes más pequeñas con micrones más grandes, los sensores de 12 
micrones de AGM permiten a los cazadores de depredadores comenzar con una magnificación 
de base más alta, lo que elimina la inevitable degradación de la resolución requerida para las 
unidades de baja magnificación de base. Otras mejoras incluyen una impresionante duración 
de la batería de 15 horas con dos baterías recargables internas 18650, 5 opciones internas de 
retícula y grabación de video activada por disparo, que, cuando está habilitada, asegura que 
olvidarse de presionar el botón de grabación sea cosa del pasado.
Toda la familia de productos Adder también viene con un montaje de anillo de alta calidad de 
30 mm. Este montaje permite deslizar el visor hacia adelante y hacia atrás para proporcionar 
un alivio ocular óptimo para los tiradores que utilizan una amplia variedad de plataformas 
de tiro diferentes. Otras características incluyen, pero no se limitan a: tasa de actualización 
de 50 Hz, clasificación impermeable IP67, capacidad de alimentación externa, 64 GB de 
memoria interna, 5 opciones de retícula diferentes, compatibilidad con Wi-Fi y la aplicación 
AGM Connect, múltiples paletas de colores, grabación de audio, alimentación de emergencia 
con batería CR123 y, por supuesto, la garantía transferible de 3 años de AGM.

ADDER
VISOR TÉRMICO RIFLE
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La serie de monoculares térmicos AGM Sidewinder es la adición más reciente a lo que ya es 
la gama de productos térmicos más extensa del mundo. La serie Sidewinder presume una 
amplia variedad de tamaños de lentes de germanio y detectores térmicos de 12 micrones, 
sub-20mk, líderes en la industria. Estos atributos físicos brindan a los usuarios una de las 
mejores calidades de imagen que AGM ha producido hasta la fecha, con rangos potenciales 
de detección de hasta 2600 yardas. Los Sidewinders también introducen muchas innovaciones 
nuevas en la categoría de productos que los usuarios han estado solicitando. Estos monóculos 
portátiles están equipados con el sensor térmico más sensible del mercado, proporcionando 
a los usuarios un avance impresionante en la claridad de la imagen y los detalles del fondo. 
Además, estas unidades utilizan una batería recargable 18650 extraíble y reemplazable, que 
alimenta la unidad ofreciendo hasta 7 horas de tiempo de operación, integrada en una nueva 
carcasa de goma blindada resistente para mayor durabilidad y protección.
El Sidewinder también viene cargado con numerosas mejoras de software y muchas 
características que se han vuelto comunes en la gama de productos térmicos de AGM: tasa de 
actualización de 50Hz, 64GB de memoria incorporada (la más alta en su clase), compatibilidad 
Wi-Fi para emparejarse con la aplicación AGM Connect, clasificación impermeable IP67, 
apertura F1.0, puerto USB Tipo-C para capacidades de alimentación externa y 4 paletas de 
colores. Los Sidewinders están diseñados para un uso versátil y funcionarían muy bien para la 
caza, la protección de ganado, seguridad de edificios, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, 
navegación, camping y otras actividades al aire libre en general.

 ■ Detector de 12μm, con opciones de 384×288 o 640×512 píxeles.
 ■ Mayor sensibilidad térmica (NETD <20mK).
 ■ Procesamiento de imagen avanzado.
 ■ Tasa de refresco  de imagen de 50 Hz.
 ■ Pantalla OLED de resolución 1024×768.
 ■ Memoria interna de 64GB incorporada que admite grabación de video/

audio y captura de imágenes.
 ■ Punto de acceso Wi-Fi.
 ■ Función de medición de distancia.
 ■ Varias paletas de colores.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x y 8x.
 ■ Batería de ion de litio reemplazable y recargable.
 ■ Hasta 7 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Garantía de 3 años.

SIDEWINDER
MONOCUL AR VISIÓN TÉRMICA
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Los monoculares térmicos AGM Taipan se han vuelto sinónimo de dos palabras: confiabilidad y 
simplicidad. El Taipan es un excelente monocular térmico de nivel medio para cualquier persona 
que desee experimentar las capacidades de la imágenes térmicas. Equipado con un sensor térmico 
altamente avanzado de 12 micrones y resolución de 256x192 o 384x288, y una pantalla LCOS de 
alta calidad, es una herramienta ideal para cazadores, campistas y entusiastas generales del aire 
libre que desean o necesitan detectar la presencia de animales u personas en completa oscuridad. 
Los usos incluyen el seguimiento de sangre para cazadores, lo que ayuda en la recuperación 
del juego, mejora de la seguridad y conciencia para excursionistas y campamentos, y curiosidad 
general durante la noche. El Taipan todavía viene equipado con muchas de las características de 
software más populares que los usuarios térmicos experimentados han llegado a desear: hasta 
8 horas de vida útil de la batería desde una batería recargable interna, punto de acceso Wi-Fi, 
compatibilidad con la aplicación AGM Connect para exportar y compartir imágenes y videos, 
zoom digital de 8X y 8GB de almacenamiento interno sin necesidad de una tarjeta de memoria.

 ■ Detector de alta sensibilidad de 12 micrones.
 ■ Resolución de 256×192 o 384×288.
 ■ AGC Adaptativo, DDE, 3D DNR
 ■ Pantalla LCOS de alta resolución.
 ■ Función de medición de distancia.
 ■ El dispositivo detecta y marca el punto caliente de temperatura más alta.
 ■ Una amplia variedad de paletas de colores.
 ■ Memoria incorporada para grabación de video y captura de imágenes.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x y 8x.
 ■ Modo de imagen con zoom en imagen(PIP).
 ■ Punto de acceso Wi-Fi.
 ■ El dispositivo puede capturar imágenes, grabar videos y configurar 

parámetros a través de la aplicación después de conectarse a tu 
teléfono.

 ■ Batería recargable de ion de litio incorporada.
 ■ Hasta 8 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Interfaz USB-C.3
 ■ Garantía de 3 años.

TAIPAN
MONOCUL AR VISIÓN TÉRMICA
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El StingIR™ es un monocular térmico de observación en miniatura equipado con un detector 
infrarrojo de alta sensibilidad de 384×288 o 640×480 píxeles y 12μm y una pantalla OLED de 
alta resolución. El StingIR es una unidad completa que pesa menos de 7 onzas/200 gramos. 
El monocular se puede montar en un casco para operaciones sin manos o se puede utilizar 
como dispositivo portátil independiente. El SingIR también se puede utilizar como un alcance 
térmico independiente o como un clip térmico, lo que lo convierte en una de nuestras ofertas 
más versátiles.
Otras características incluyen una brújula digital, inclinómetro, zoom digital de hasta 8x y la 
capacidad de ser alimentado por dos tipos de baterías reemplazables CR123 o 18650. El detector 
térmico de alta sensibilidad incorporado le proporciona una vista clara en cualquier condición de 
iluminación.

 ■ Detector de alta sensibilidad de 12 μm.
 ■ Resolución de 384×288 o 640×480.
 ■ Montable en la cabeza o casco para uso sin manos.
 ■ Diseño compacto y robusto.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Múltiples paletas de imágenes térmicas.
 ■ El dispositivo es compatible con un zoom digital de hasta 8x.
 ■ Alimentado por una sola batería de litio CR123A, RCR123 o 18650.
 ■ Hasta 5 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Brújula digital e inclinómetro.
 ■ Interfaz Tipo-C.
 ■ Garantía de 3 años.

StingIR
MONOCUL AR VISIÓN TÉRMICA
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El monocular dual de espectro térmico y óptico Fuzion™ LRF está equipado con un detector 
térmico de alta sensibilidad de 12 μm, un detector óptico de baja luz ultra, una pantalla OLED 
de 1024×768 y un ocular de gran campo de visión. El monocular ofrece tres variantes de imagen 
diferentes: térmica, luz visible y fusión, que se pueden adaptar fácilmente según las diferentes 
condiciones ambientales.
El dispositivo puede detectar rápidamente objetos ocultos incluso en entornos extremos como 
humo, niebla, lluvia, nieve, etc. Este monocular de alta tecnología está equipado con un telémetro 
láser para medir la distancia al objetivo. Puede aplicarse ampliamente en escenarios que incluyen 
patrullaje, búsqueda y rescate, aplicación de la ley contra drogas, etc. La carcasa resistente al 
agua garantiza un rendimiento óptimo en condiciones climáticas severas y entornos desafiantes.

 ■ Fusión de imágenes de doble espectro y resaltado de objetos.
 ■ Mejora de detalles y reconocimiento de objetivos.
 ■ Selección de canal de vista térmica, canal de luz visible o 

combinación de ambos. 
 ■ Detector térmico de alta sensibilidad de 12 μm.
 ■ Imágenes rápidas a 50 Hz.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x.
 ■ Tecnología de procesamiento de imágenes digitales.
 ■ Canal óptico de ultra baja iluminación.
 ■ Resolución óptica de 1920×1080.
 ■ Telémetro láser incorporado y seguro para los ojos.
 ■ Resolución de 1024×768, pantalla OLED de 0.39 pulgadas.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes, con memoria de 16 GB.
 ■ Punto de acceso Wi-Fi.
 ■ Modo de espera.
 ■ Hasta 5 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Impermeable. 
 ■ Garantía de 3 años.

FUZION LRF
MONOCUL AR FUSION TÉRMICO Y ÓP TICO
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La serie de binoculares AGM Voyage Fusion Thermal & Digital Day/Night Vision es una de 
las ópticas más avanzadas tecnológicamente y repletas de funciones en el mundo. El motor 
principal detrás de estos binoculares se encuentra en el canal principal de visualización térmica, 
con su increíble nuevo detector térmico de 12 micrones. Este sensor térmico de AGM posee una 
clasificación de sensibilidad líder en la industria de menos de 20mK (milikelvins). Este sensor 
garantizará que no solo se detecten firmas de calor del tamaño humano a una distancia de hasta 
2.2 millas (3600m), sino también que las imágenes sean nítidas y detalladas.El Voyage también 
está equipado con un canal de visión nocturna digital, lo cual es excelente para ayudar en el 
reconocimiento de objetivos después de que el canal térmico ha detectado un posible objetivo. 
El telémetro láser incorporado de 1000m lleva al Voyage a otro nivel, y esto sin mencionar sus 
64 GB de memoria interna y compatibilidad con Wi-Fi.
Las posibles aplicaciones con los binoculares de fusión Voyage parecen casi tan ilimitadas 
como sus características, que incluyen, entre otras cosas: detector térmico de alta sensibilidad 
de menos de 20mK, sensor CMOS ultra baja luz de 2560x1440, varios modos de visualización, 
incluida la imagen de fusión y múltiples paletas de colores, zoom digital de 16X, modo de imagen 
en imagen, telémetro láser incorporado, módulo GPS, sensor de inclinación, hasta 8 horas de 
vida de la batería, puerto USB Tipo-C para capacidades de alimentación externa, clasificación 
impermeable IP67, estuche rígido y correa para el cuello incluidos.

 ■ Fusión de imágenes de doble espectro y resaltado de objetos  
(mejora de detalles y reconocimiento de objetivos).

 ■ Selección del canal de visualización térmica, canal de luz visible 
o ambos combinados.

 ■ Detector térmico con NETD (Diferencia de temperatura 
equivalente al ruido) inferior a 20 mK.

 ■ Detector óptico de ultra baja luz con resolución de 2560x1440.
 ■ Zoom digital de 1x, 2x, 4x, 8x, 16x.
 ■ Capacidad de grabación de video y captura de imágenes con la 

posibilidad de buscar y revisar eventos en el dispositivo.
 ■ Punto de acceso Wi-Fi.
 ■ Telémetro láser seguro para los ojos.
 ■ Módulo GPS, brújula magnética digital e inclinómetro.
 ■ Sensor de proximidad para ahorrar energía.
 ■ Hasta 8 horas de operación continua.
 ■ Impermeable, con clasificación IP67.
 ■ Garantía de 3 años.

VOYAGE
BINOCUL AR FUSIÓN TÉRMICO Y ÓP TICO
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La nueva serie AGM Rattler-C V2 de clip-on térmicos presume de tener detectores térmicos líderes 
en la industria de 12 micrones y menos de 20mK. Estas características físicas proporcionan a 
los usuarios una de las mejores calidades de imagen producidas por AGM hasta la fecha, con 
posibles rangos de detección de hasta 2600 yardas. Los acoplamientos térmicos Rattler-C V2 
tienen un sensor de alta sensibilidad con resoluciones de 384×288 o 640×512, lo que proporciona 
una imagen clara en condiciones ambientales adversas como oscuridad, niebla, humo, polvo, 
lluvia, nieve, madera, camuflaje, etc.
El clip-on térmico Rattler-C V2 puede ser fácilmente montado frente a miras diurnas para 
convertir rápidamente una óptica diurna en un dispositivo de imágenes térmicas sin necesidad 
de herramientas o equipos especiales. Con una batería recargable de ion de litio reemplazable, el 
AGM Rattler-C V2 proporciona hasta 11 horas de vida continua de la batería con una sola carga 
(se incluyen 2 baterías). También se puede conectar fácilmente un banco de energía externo de 5V 
(paquete de baterías) a través de un conector USB-C para aumentar significativamente el tiempo 
de funcionamiento. Además, cuenta con un módulo Wi-Fi integrado para la transmisión de video 
en vivo y la grabación de video/imagenes a través de una aplicación móvil.

 ■ Conversión rápida de ópticas diurnas en un visor de imágenes 
térmicas.

 ■ Detector térmico de alta sensibilidad de 12 micrones, NETD < 20mK.
 ■ Imágenes rápidas a 50Hz.
 ■ Display OLED de alta resolución.
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Grabación de video/audio y captura de imágenes a bordo.
 ■ Almacenamiento integrado EMMC (16 GB).
 ■ Grabación activada por disparo (SAR, por sus siglas en inglés).
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Telémetro estadiométrico.
 ■ Modo de espera.
 ■ Autonomía de la batería de 9 a 11.5 horas (según el modelo).
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

RATTLER-C V2

VISOR TÉRMICO CLIP-ON
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El AGM Rattler TC es una serie de sistemas compactos de acoplamiento térmico que permiten 
transformar rápidamente las ópticas diurnas en dispositivos de imágenes térmicas sin necesidad 
de herramientas o equipos especiales. El acoplamiento Rattler es una adición perfecta al 
arsenal de cualquier cazador. Equipada con un sensor térmico de alta sensibilidad, esta unidad 
proporciona una imagen clara en condiciones ambientales adversas como oscuridad, niebla, 
humo, polvo, lluvia, nieve, madera, camuflaje, etc. El producto se aplica principalmente en 
escenarios como patrullaje, caza, vigilancia, etc. El Rattler TC se puede acoplar fácilmente frente 
a miras diurnas con aumentos de hasta 8x para uso de rango medio.
Esta unidad también incluye todas las características que muchos usuarios de Rattler esperan, 
que incluyen: capacidades de grabación y captura de imágenes incorporadas, punto de acceso 
Wi-Fi, compatibilidad con la aplicación AGM Connect para almacenar y compartir imágenes y 
videos, almacenamiento interno de 16 GB, 4.5 horas de duración de la batería con dos baterías 
CR123, capacidad de alimentación externa a través del conector USB-C de la unidad y un montaje 
de alta calidad.

 ■ Conversión rápida de ópticas diurnas en un visor de imágenes 
térmicas.

 ■ Se monta frente a cualquier mira diurna, no es necesario 
realizar nueva calibración (re-zeroing).

 ■ Diseño ligero y compacto.
 ■ Detector térmico de alta sensibilidad.
 ■ Calibración automática o manual (silenciosa).
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Soporta medición de distancia.
 ■ Display OLED de alta resolución.
 ■ Transmisión de datos Wi-Fi.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes.
 ■ Módulo de memoria EMMC integrado de 16 GB.
 ■ Impermeable, resistente a golpes.
 ■ Alimentado por dos baterías CR123A estándar.
 ■ Hasta 4.5 horas de funcionamiento continuo.
 ■ Capacidad de alimentación externa a través de la interfaz 

USB-C.
 ■ Garantía de 3 años.

RATTLER TC
VISOR TÉRMICO CLIP-ON
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El AGM Secutor LRF-C es un sistema compacto de acoplamiento térmico con telémetro láser de 
precisión incorporado que permite la rápida transformación de las ópticas diurnas en dispositivos 
de imágenes térmicas sin necesidad de herramientas o equipos especiales. Equipado con un 
detector térmico altamente sensible de 12 micrones y un monitor OLED de 1024×768, el AGM 
Secutor LRF-C proporciona una imagen clara en condiciones ambientales adversas, como 
oscuridad, niebla, humo, polvo, lluvia, nieve, vegetación, camuflaje, etc. La interfaz fácil de usar 
y los controles operativos cómodos y ergonómicos hacen que el uso del Secutor LRF-C sea 
increíblemente sencillo. El Secutor LRF-C se puede acoplar fácilmente frente a miras telescópicas 
con aumentos de hasta 10x para uso de rango medio.
El telémetro láser incorporado del AGM Secutor LRF-C está diseñado para determinar la distancia 
exacta entre el observador y el objetivo. Los resultados de la medición se muestran en el monitor 
de las miras. Cuatro baterías de ion de litio reemplazables le dan al dispositivo más de 6 horas 
de tiempo de operación continua. Un banco de energía externo de 5V (paquete de baterías) se 
puede conectar fácilmente a través de un conector USB a USB-C para aumentar significativamente 
el tiempo de operación. El dispositivo está equipado con almacenamiento rápido EMMC para la 
grabación de video/audio y captura de imágenes a bordo. El módulo Wi-Fi integrado permite la 
transmisión de video en vivo y la grabación de video/imagen a través de aplicaciones móviles.

 ■ Conversión rápida de ópticas diurnas en un visor térmico mediante el 
AGM Secutor LRF-C.

 ■ Detector térmico de 12 micrones.
 ■ Alta sensibilidad (NETD inferior a 20 mK).
 ■ Imagen rápida a 50Hz.
 ■ Telémetro láser incorporado.
 ■ Paletas de colores ajustables.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Grabación de video/audio y captura de imágenes a bordo.
 ■ Almacenamiento integrado EMMC (16 GB).
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Modo de espera.
 ■ Más de 6 horas de duración de la batería.
 ■ Compatibilidad con fuente de alimentación externa.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

SECUTOR LRF-C
VISOR TÉRMICO CLIP-ON
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ESPECIFICACIONES
VISIÓN TÉRMICA

VISORES TÉRMICO PAR A RIFLE

RattlerV2 19-256 RattlerV2 25-256 RattlerV2 25-384 RattlerV2 35-384 RattlerV2 35-640 RattlerV2 50-640

Detector 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 256×192 256×192 384×288 384×288 640×512 640×512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección  
(objeto 1,8m) 950 m/yd 1,250 m/yd 1200 m/yd 1800 m/yd 1800 m/yd 2600 m/yd

Sistema de lentes 19 mm; F/1.0 25 mm; F/1.0 25 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0

Aumentos 2.5× - 20× 3.5× - 28× 2× - 16× 3× - 24× 2× - 16× 2.5× - 20×

Campo de visión 9.3° × 6.9° 7.0° × 5.3° 10.5° × 7.9° 7.5° × 5.6° 12.5° × 10.0° 8.8° × 7.0°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Peso 0.48 kg ( 1.06 lb) 0.49 kg ( 1.08 lb) 0.49 kg (1.08 lb) 0.51 kg (1.13 lb) 0.51 kg (1.13 lb) 0.53 kg (1.18 lb)

Dimensiones 219 × 68 × 67 mm  
(8.5 × 2.7 × 2.6 in)

219 × 68 × 67 mm  
(8.5 × 2.7 × 2.6 in)

219 × 68 × 67 mm  
(8.5 × 2.7 × 2.6 in)

221 × 68 × 67 mm  
(8.7 × 276 × 2.6 in)

221 × 68 × 67 mm  
(8.7 × 2.7 × 2.6 in)

230 × 73 × 68 mm  
(9.0 × 2.9 × 2.7 in)

VISORES TÉRMICO PAR A RIFLE

Rattler TS25-384 Rattler TS35-640 Adder TS35-384 Adder TS50-384 Adder TS35-640 Adder TS50-640

Detector 17μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 

Resolución 384×288 640×512 384×288 384×288 640×512 640×512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección  
(objeto 1,8m) 880 m/yd 1,750 m/yd 1,800 m/yd 2,600 m/yd 1,800 m/yd 2,600 m/yd

Sistema de lentes 25 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0

Aumentos 1.5× - 12× 2× - 16× 3× - 24× 4× - 32× 2× - 16× 2.5× - 20×

Campo de visión 14.9° × 11.2° 12.5° × 10.0° 7.5° × 5.6° 5.2° × 3.9° 12.3° × 9.9° 8.7° × 7.0°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Peso 0.5 kg (1.1 lb) 0.54 kg (1.18 lb) 0.89 kg ( 1.96 lb) 0.97 kg ( 2.14 lb) 0.89 kg ( 1.96 lb) 0.97 kg ( 2.14 lb)

Dimensiones 187 × 63 × 80 mm  
(7.4 × 2.5 × 3.1 in)

187× 63 × 80 mm  
(7.4 × 2.5 × 3.1 in)

407 × 78× 76 mm  
(16.0 × 3.1 × 3.0 in)

420 × 78 × 82 mm  
(16.5 × 3.1 × 3.2 in)

407 × 78× 76 mm  
(16.0 × 3.1 × 3.0 in)

420 × 78 × 82 mm  
(16.5 × 3.1 × 3.2 in)
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VISORES TÉRMICO CON DOBLE LENTE

Clarion 384 Clarion 640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 384×288 640×512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz

Distancia de 
detección  
(objeto 1,8m)

1200 m/yd /  
2600 m/yd

1800 m/yd /  
3000 m/yd

Sistema de lentes 25 mm; F0.8 /  
50 mm; F1.0

35 mm; F0.9 /  
60 mm; F1.1

Aumentos 2× - 16× / 4.5× - 36× 2× - 16× / 3× - 24×

Campo de visión 10.5° × 7.9° /  
5.3° × 4.0°

12.5° × 10.0° /  
7.3° × 5.9°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Peso 0.75 kg (1.65 lb) 0.84 kg (1.85 lb)

Dimensiones 241 × 73 × 67 mm  
(9.5 × 2.9 × 2.6 in)

254 × 80 × 68 mm  
(10.0 × 3.1 × 2.7 in)

VISORES TÉRMICO PAR A RIFLE CON TELÉMETRO

VISORES TÉRMICO PAR A RIFLE CON TELÉMETRO

Secutor LRF  
35-384

Secutor LRF  
50-640

Secutor LRF  
75-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 384×288 640×512 640×512

Tasa de refresco 50Hz 50Hz 50Hz

Distancia de detección 
(objeto 1,8m) 1,800 m/yd 2,600 m/yd 3,200 m/yd

Sistema de lentes 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0 75 mm; F/1.2

Aumentos 3× - 24× 2.5× - 20× 4× - 32×

Campo de visión 7.5° × 5.6° 8.8° × 7.0° 5.9° × 4.7°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Telémetro Up to 1000 m, ±4 m Up to 1000 m, ±4 m Up to 1000 m, ±4 m

Peso 0.61 kg (1.34 lb) 0.66 kg (1.45 lb) 0.73 kg (1.61 lb)

Dimensiones 224 × 102 × 69 mm  
(8.8 × 4.0 × 2.7 in)

224 × 102 × 69 mm  
(8.8 × 4.0 × 2.7 in)

250 × 110 × 78 mm  
(9.8 × 4.3 × 3.1 in)

Varmint V2 LRF TS35-384 Varmint V2 LRF TS50-384 Varmint V2 LRF TS35-640 Varmint V2 LRF TS50-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 384×288 384×288 640×512 640×512

Tasa de refresco 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Distancia de detección(objeto 1,8m) 1,800 m/yd 2,600 m/yd 1,800 m/yd 2,600 m/yd

Sistema de lentes 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0

Aumentos 3× - 24× 4× - 32× 2× - 16× 2.5× - 20×

Campo de visión 7.5° × 5.6° 5.3° × 4.0° 12.5° × 10.0° 8.8° × 7.0°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Telémetro Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m

Peso 0.65 kg (1.44 lb) 0.72 kg (1.59 lb) 0.65 kg (1.44 lb) 0.72 kg (1.59 lb)

Dimensiones 200 × 66 × 109 mm
(7.8 × 2.6 × 4.3 in)

210 × 74 × 109 mm
(8.3 × 2.9 × 4.3 in)

200 × 66 × 109 mm
(7.8 × 2.6 × 4.3 in)

210 × 74 × 109 mm
(8.3 × 2.9 × 4.3 in)
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MONOCUL ARES TÉRMICOS

MONOCUL ARES TÉRMICOS

Taipan TM10-256 Taipan TM15-256 Taipan TM15-384 Taipan TM19-384 Taipan TM25-384

Detector 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 

Resolución 256×192 256×192 384×288 384×288 384×288

Tasa de refresco 25 Hz 25 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección 
(objeto 1,8m) 410 m/yd 710 m/yd 710 m/yd 900 m/yd 1,180 m/yd

Sistema de lentes 10 mm; F/1.0 15 mm; F/1.0 15 mm; F/1.0 19 mm; F/1.0 25 mm; F/1.0

Aumentos 1× - 8× 1.5× - 12× 1.5× - 12× 2× - 16× 2.5× - 20×

Campo de visión 18.0° × 13.65° 11.7° × 8.8° 17.5° × 13.1° 13.8° × 10.4° 10.5° × 7.9°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP 1×, 2×, 4×, 8×, PIP

Peso 0.26 kg (0.57 lb) 0.28 kg (0.62 lb) 0.29 kg (0.64 lb) 0.31 kg (0.68 lb) 0.30 kg (0.66 lb)

Dimensiones 158 × 61 × 57 mm  
(6.23 × 2.4 × 2.2 in)

158 × 61 × 57 mm  
(6.23 × 2.4 × 2.2 in)

158 × 61 × 57 mm  
(6.2 × 2.4 × 2.2 in)

171 × 61 × 57 mm  
(6.7 × 2.4 × 2.2 in)

171 × 61 × 57 mm  
(6.7 × 2.4 × 2.2 in)

 Sidewinder  
TM25-384

Sidewinder  
TM35-384

Sidewinder  
TM35-640

Sidewinder  
TM50-640 StingIR-384 StingIR-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<25mK 12μm, NETD<25mK 

Resolución 384×288 384×288 640×512 640×512 384×288 640×480

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección 
(objeto 1,8m) 1,250 m/yd 1,800 m/yd 1,800 m/yd 2,600 m/yd 730 m/yd 1,200 m/yd

Sistema de lentes 25 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/0.9 16 mm; F/1.3 27 mm; F/1.1

Aumentos 2× - 16× 3× - 24× 2× - 16× 2.5× - 20× 1× - 4× 1× - 8×

Campo de visión 10.5° × 7.9° 7.5° × 5.6° 12.5° × 10° 8.7° × 7° 16.3° × 12.3° 16.3° × 12.3° 

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4× 1×, 2×, 4×, 8×

Peso 0.50 kg (1.1 lb) 0.51 g (1.11 lb) 0.51 g (1.11 lb) 0.64 kg (1.4 lb) 0.20 kg (0.44 lb) 0.22 kg (0.48 lb)

Dimensiones 188 × 58 × 65 mm  
(7.4 × 2.3 × 2.6 in)

188 × 58 × 65 mm  
(7.4 × 2.3 × 2.6 in)

188 × 58 × 65 mm  
(7.4 × 2.3 × 2.6 in)

200 × 78 × 68 mm  
(7.9 × 3.0 × 2.7 in)

90 × 41× 67 mm  
(5.5 × 1.6 × 2.6 in)

90 × 41× 67 mm  
(5.5 × 1.6 × 2.6 in)
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Fuzion LRF TM25-384 Fuzion LRF TM35-384 Fuzion LRF TM35-640 Fuzion LRF TM50-640

Detector 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 

Resolución 384 × 288 384 × 288 640 × 512 640 × 512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección (objeto 1,8m) 1,250 m/yd 1,750 m/yd 1,750 m/yd 2,500 m/yd

Sistema de lentes 25 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0

Aumentos 2.5× - 20× 3.5× - 28× 2× - 16× 3× - 24×

Campo de visión 10.5° × 7.9° 7.5° × 5.7° 12.5° × 10° 8.7° × 7.0°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8×

Módulo óptico 22 mm; F/1.0; 
1960×1200@25fps

22 mm; F/1.0; 
1960×1200@25fps

22 mm; F/1.0; 
1960×1200@25fps

22 mm; F/1.0; 
1960×1200@25fps

Telémetro Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m Up to 600 m, ±1 m

Peso 0.51 kg (1.12 Ib) 0.52 kg (1.15 Ib) 0.52 kg (1.15 Ib) 0.59 kg (1.3 Ib)

Dimensiones 161 × 87 × 74 mm  
(6.3 × 3.4 × 2.9 in)

168 × 87 × 74 mm  
(6.6 × 3.4 × 2.9 in)

168 × 87 × 74 mm  
(6.6 × 3.4 × 2.9 in)

180 × 87 × 74 mm  
(7.1 × 3.4 × 2.9 in)

Voyage TB50-384 Voyage TB50-640 Voyage TB75-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 384 × 288 640 × 512 640 × 512

Tasa de refresco 25 Hz 25 Hz 25 Hz

Distancia de detección (objeto 1,8m) 2,600 m/yd 2,600 m/yd 3,600 m/yd

Sistema de lentes 50 mm; F/0.9 50 mm; F/0.9 75 mm; F/1.2

Aumentos 5.5× - 88× 3.5× - 56× 5× - 80×

Campo de visión 5.3° × 4.0° 8.7° × 7.0° 5.9° × 4.7°

Zoom digital 1×, 2×, 4×, 8×, 16× 1×, 2×, 4×, 8×, 16× 1×, 2×, 4×, 8×, 16×

Módulo óptico 31 mm; F/1.2; 
2560×1440@25fps

31 mm; F/1.2; 
2560×1440@25fps

31 mm; F/1.2; 
2560×1440@25fps

Telémetro Up to 1000 m, ±1 m Up to 1000 m, ±1 m Up to 1000 m, ±1 m

Peso 1.12 kg (2.5 Ib) 1.12 kg (2.5 Ib) 1.45 kg (3.2 Ib)

Dimensiones 217 × 155 × 88mm  
(8.5 × 6.1 × 3.5 in)

217 × 155 × 88mm  
(8.5 × 6.1 × 3.5 in)

230 × 155 × 88mm  
(9.0 × 6.1 × 3.5 in)

MONOCUL ARES FUSION TÉRMICO Y ÓPTICO

BINOCUL ARES  FUSION TÉRMICO Y ÓPTICO
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Rattler-С V2 35-384 RattlerV2 50-640 Rattler TC19-256 Rattler TC35-384 Rattler TC35-640 Rattler TC50-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<35mK 17μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 12μm, NETD<35mK 

Resolución 384×288 640×512 256×192 384×288 640×512 640×512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección 
(objeto 1,8m) 1,800 m/yd 2,600 m/yd 950 m/yd 1,235 m/yd 1,750 m/yd 2,500 m/yd

Sistema de lentes 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0 19 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 35 mm; F/1.0 50 mm; F/1.0

Aumentos 1× 1× 1× 1× 1× 1×

Campo de visión 10.0° × 8.0° 8.8° × 7.0° 9.2° × 6.9° 10.0° × 8.0° 12.5° × 10.0° 8.8° × 7.0°

Peso 0.54 kg (1.19 lb) 0.55 kg (1.2 lb) 0.41 kg (0.92 lb) 0.42 kg (0.93 lb) 0.42 kg (0.93 lb) 0.49 kg (1.08 lb)

Dimensiones 184 × 68 × 67 mm  
(7.2 × 2.7 × 2.6 in)

196 × 73 × 68 mm  
(7.7 × 2.9 × 2.7 in)

153 × 62 × 59 mm  
(6.0 × 2.4 × 2.3 in)

153 × 62 × 59 mm  
(6.0 × 2.4 × 2.3 in)

153 × 62 × 59 mm  
(6.0 × 2.4 × 2.3 in)

153 × 78 × 66 mm  
(6.0 × 3.1 × 2.6 in)

Secutor LRF-C 50-640 Secutor LRF-C 75-640

Detector 12μm, NETD<20mK 12μm, NETD<20mK 

Resolución 640×512 640×512

Tasa de refresco 50 Hz 50 Hz

Distancia de detección 
(objeto 1,8m) 2,600 m/yd 3,200 m/yd

Sistema de lentes 50 mm; F/1.0 75 mm; F/1.2

Aumentos 1× 1×

Campo de visión 8.8° × 7.0° 5.9° × 4.7°

Telémetro Up to 1000 m, ±4 m Up to 1000 m, ±4 m

Peso 0.68 kg (1.08 lb) 0.75 kg (1.65 lb)

Dimensiones 190 × 102 × 69 mm  
(7.5 × 4.0 × 2.7 in)

216 × 110 × 78 mm  
(8.5 × 4.3 × 3.1 in)

VISORES PAR A RIFLE CLIP-ON

VISORES CLIP-ON CON TELÉMETRO



VISOR PARA DÍA Y NOCHE

▪ VISORES PARA RIFLE
▪ VISORES CLIP-ON
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 ■ Detector óptico de ultra baja luz con resolución de 2560x1440.
 ■ Funciones modo día/noche.
 ■ Rango de detección de hasta 400 metros.
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes a bordo.
 ■ Grabación activada por disparo.
 ■ Memoria EMMC incorporada de 64 GB.
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Modo de espera.
 ■ Batería de ion de litio reemplazable y recargable.
 ■ Capacidad de suministro de energía externa.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

La nueva mira telescópica digital Neith es extremadamente versátil que se puede utilizar en 
prácticamente cualquier condición de iluminación y situación de caza. El sensor digital de 2560x1440 
de Neith proporciona a los tiradores colores diurnos nítidos y claros con alta resolución, al tiempo 
que mantiene una gran sensibilidad infrarroja cuando se convierte a su modo de visualización 
nocturna es en blanco y negro. A diferencia de los visores tradicionales para el día, los visores 
digitales ofrecen una amplia variedad de opciones de software y grabación a las que los cazadores 
modernos se están acostumbrando rápidamente, como: 5 opciones de retícula, perfiles de ajuste 
múltiple, grabación incorporada para captura de imágenes y video, 64GB de almacenamiento 
interno, un sistema de ajuste con un solo disparo, video activado por disparo y más. La unidad 
funciona con una batería recargable 18650 reemplazable , que proporciona hasta 5.5 horas de uso 
continuo con una sola carga. Montar el Neith es rápido y fácil gracias a la inclusión de un montaje 
de desmontaje rápido American Defense de fabricación estadounidense. El iluminador infrarrojo 
incorporado de 850nm de Neith ayuda durante las operaciones de caza nocturna donde hay poca 
o ninguna luz ambiente natural disponible. El sensor de alta resolución también significa que la 
mayoría del sólido rango de ampliación de Neith, de 2.5-20X, está fácilmente disponible y utilizable 
para tiradores y cazadores por igual. Y, por supuesto, el Neith es 100% compatible con la aplicación 
Connect de AGM, lo que facilita y sin problemas la grabación, almacenamiento y compartición de 
sus experiencias de caza, sin necesidad de tarjetas de memoria externas ni compras adicionales.

NEITH DS
VISOR PAR A DÍA Y NOCHE PAR A RIFLE
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 ■ Detector óptico con resolución de 2560x1440.
 ■ Funciones modo día/noche.
 ■ Rango de detección de hasta 400 metros.
 ■ Telémetro láser integrado.
 ■ Iluminador infrarrojo de largo alcance incorporado.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes a bordo.
 ■ Grabación activada por disparo.
 ■ Memoria EMMC incorporada de 64 GB.
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Pantalla OLED de alta resolución.
 ■ Batería de ion de litio reemplazable y recargable.
 ■ Hasta 5.5 horas de tiempo continuo de funcionamiento.
 ■ Capacidad de suministro de energía externa.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

El Neith LRF DS32-4MP es un visor digital de visión diurna y nocturna desarrollado para operaciones las 
24 horas del día en todas las condiciones de iluminación ambiental. Este visor de rifle digital cuenta con 
un detector óptico avanzado de ultra baja luz con una resolución de 2560×1440, brindando claridad a 
todo color durante el día y visualización clásica en blanco y negro durante la noche. El Neith LRF admite 
varios modos de visualización, incluidos el modo diurno, modo nocturno, modo antivaho, y más.

El telémetro láser integrado de 1000 metros es una adición importante a la funcionalidad de este 
dispositivo. Esta característica ayuda a aliviar un problema común que muchos tiradores experimentan 
al cazar con cualquier tipo de óptica digital, y es la falta de percepción de profundidad inherente en las 
ópticas que utilizan una pantalla digital. Un iluminador infrarrojo integrado de largo alcance proporciona 
capacidades de visualización avanzadas y es ideal para operaciones en condiciones de poca luz o sin 
luz. Los visores Neith LRF son alimentados por una sola batería recargable 18650, reemplazable, que 
proporciona a los usuarios 5.5 horas de uso continuo en el campo.

Combinando todos estos aspectos físicos con la grabación incorporada, la compatibilidad con Wi-Fi a 
través de la aplicación AGM Connect, opciones de alimentación externa a través del puerto mini USB, 
varias opciones de retícula y 64 GB de capacidad de almacenamiento interno, hacen que el Neith LRF 
sea uno de los productos más funcionalmente diversos en la familia digital de AGM. ¡Protegido por la 
Garantía Transferible de 3 Años de AGM!

NEITH LRF DS
VISOR PAR A DÍA Y NOCHE PAR A RIFLE CON TELÉME TRO
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 ■ Conversión rápida de ópticas diurnas en un dispositivo de visión 
nocturna mediante el Neith DC.

 ■ Se monta frente a cualquier mira diurna, no se requiere 
recalibración (re-zeroing).

 ■ Detector óptico de ultra baja luz con resolución de 2560x1440.
 ■ Admite modo día/noche.
 ■ Rango de detección de hasta 400 metros.
 ■ Iluminador infrarrojo de largo alcance incorporado.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes a bordo.
 ■ Grabación activada por disparo.
 ■ Memoria EMMC incorporada de 64 GB.
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Batería de ion de litio reemplazable y recargable.
 ■ Capacidad de suministro de energía externa.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

El Neith DC es un adaptador digital de visión nocturna extremadamente versátil que se puede utilizar 
prácticamente en cualquier condición de iluminación y situación de caza. Este sistema permite la 
transformación rápida de la óptica diurna en un dispositivo de visión nocturna o grabación digital sin 
necesidad de herramientas o equipos especiales. El sensor digital de 2560x1440 de Neith proporciona 
a los tiradores colores diurnos nítidos y claros con alta resolución, al tiempo que mantiene una gran 
sensibilidad infrarroja cuando se convierte a su modo de visualización nocturna en blanco y negro. La alta 
resolución del sensor también significa que la pixelación de la pantalla al aumentar la magnificación en la 
mira diurna acompañante ocurre mucho menos rápidamente que en otros visores que utilizan pantallas 
de resolución 1280.
A diferencia de los visores tradicionales para el día, los visores digitales ofrecen una amplia variedad de 
opciones de software y grabación a las que los cazadores modernos se están acostumbrando rápidamente, 
como: grabación incorporada para la captura de imágenes y video, almacenamiento interno de 64 GB, 
video activado por disparo y más. La unidad funciona con una batería recargable 18650, que proporciona 
hasta 5.5 horas de uso continuo con una sola carga. Montar el Neith DC se puede lograr de dos maneras, 
ambas son rápidas y fáciles: 1) utilizando el montaje de riel Weaver incluido de American Defense, o 2) 
utilizando uno de los adaptadores de lentes de mira diurna de AGM. El iluminador infrarrojo incorporado de 
850nm de Neith ayuda durante las operaciones de caza nocturna donde hay poca o ninguna luz ambiente 
natural disponible. Y, por supuesto, el Neith DC es 100% compatible con la aplicación Connect de AGM, lo 
que facilita y sin problemas la grabación, almacenamiento y compartición de sus experiencias de caza.

NEITH DC
VISOR PAR A DÍA Y NOCHE CLIP-ON
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 ■ Conversión rápida de ópticas diurnas en un dispositivo de visión nocturna 
mediante el Neith LRF DC32-4MP.

 ■ Se monta frente a cualquier mira diurna, no se requiere recalibración (re-
zeroing).

 ■ Detector óptico de ultra baja luz con resolución de 2560x1440.
 ■ Funciona modo día/noche.
 ■ Rango de detección de hasta 400 metros.
 ■ Telémetro láser integrado.
 ■ Grabación de video y captura de imágenes a bordo.
 ■ Memoria EMMC incorporada de 64 GB.
 ■ Transmisión de datos mediante Wi-Fi.
 ■ Batería de ion de litio reemplazable y recargable.
 ■ Hasta 5.5 horas de tiempo continuo de funcionamiento.
 ■ Impermeable y resistente a golpes.
 ■ Garantía de 3 años.

El Neith LRF DC32-4MP es un adaptador digital de visión diurna y nocturna que se puede utilizar 
prácticamente en cualquier condición de iluminación y situación de caza. Este sistema permite 
la transformación rápida de una óptica diurna en un dispositivo de visión nocturna o grabación 
digital sin necesidad de herramientas o equipos especiales. El sensor digital de 2560x1440 de 
Neith proporciona a los tiradores colores diurnos nítidos y claros con alta resolución, al tiempo que 
mantiene una gran sensibilidad infrarroja cuando se convierte a su modo de visualización nocturna 
en blanco y negro.
El clip-on digital ofrece una amplia variedad de opciones de software y grabación a las que los 
cazadores modernos se están acostumbrando rápidamente, como: grabación incorporada para 
la captura de imágenes y video, almacenamiento interno de 64 GB, video activado por disparo y 
más. El telémetro láser integrado de 1000 metros es una adición importante a la funcionalidad 
de este dispositivo. Esta característica ayuda a aliviar un problema común que muchos tiradores 
experimentan al cazar con cualquier tipo de óptica digital, y es la falta de percepción de profundidad 
inherente en las ópticas que utilizan una pantalla digital. Un iluminador infrarrojo integrado de 
largo alcance proporciona capacidades de visualización avanzadas y es ideal para operaciones en 
condiciones de poca luz o sin luz. Montar el Neith LRF DC se puede lograr de dos maneras, ambas 
son rápidas y fáciles: 1) utilizando el montaje de riel Weaver incluido de American Defense, o 2) 
utilizando uno de los adaptadores de lentes de mira diurna de AGM. El clip-on Neith LRF DC funciona 
con una sola batería recargable 18650, reemplazable, que proporciona a los usuarios 5.5 horas de 
uso continuo en el campo. 

NEITH LRF DC
VISOR PAR A DÍA Y NOCHE CLIP-ON CON TELÉME TRO
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VISORES PAR A DÍA Y NOCHE 
Neith DS32-4MP Neith LFR DS32-4MP

Tecnología Nocturna Digital Digital

Sistema de lentes 32 mm; F/1.2 32 mm; F/1.2

Sensor 2560×1440 CMOS 2560×1440 CMOS 

Tasa de resfresco 25 Hz 25 Hz

Distancia de detección 400 m/yd 400 m/yd

Aumentos 2.5× - 20× 2.5× - 20×

Campo de visión 8.1° × 6.1° 8.1° × 6.1°

Telémetro No Up to 1000 m, ±4 m

Peso 0.46 kg (1.0 lb) 0.48 kg (1.05 lb)

Dimensiones 217 × 70 × 87 mm 
(8.5 × 2.7 × 3.4 in)

217 × 70 × 87 mm  
(8.5 × 2.7 × 3.4 in)

VISORES PAR A DÍA Y NOCHE CLIP-ON

Neith DC32-4MP Neith LRF DC32-4MP

Tecnología Nocturna Digital Digital

Sistema de lentes 32 mm; F/1.2 32 mm; F/1.2

Sensor 2560×1440 CMOS 2560×1440 CMOS 

Tasa de resfresco 25 Hz 25 Hz

Distancia de detección 400 m/yd 400 m/yd

Aumentos 1× 1×

Campo de visión 9.9° × 7.5° 9.9° × 7.5°

Telémetro No Up to 1000 m, ±4 m

Peso 0.46 kg (1.0 lb) 0.48 kg (1.05 lb)

Dimensiones 183 × 70 × 87 mm 
(7.2 × 2.7 × 3.4 in)

183 × 70 × 87 mm 
(7.2 × 2.7 × 3.4 in)

ESPECIFICACIONES
VISORES PAR A DÍA Y NOCHE CLIP-ON
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 ■ Disponible en configuraciones Gen2 y Gen3 tanto  
en Verde (P43) como en Blanco (P45). 

 ■ Diseño compacto y resistente.
 ■ Impermeable. 
 ■ Montable en la cabeza o casco para uso manos libres.
 ■ Control manual de ganancia.
 ■ Controles ergonómicos, simples y fáciles de operar.
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado.
 ■ Garantía de 3 años.

El Monocular de Visión Nocturna AGM PVS-14 es un dispositivo resistente, ligero y versátil que 
ha demostrado repetidamente su eficacia en combate. El diseño del PVS-14 fue encargado 
originalmente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para facilitar operaciones nocturnas. 
Este monocular se utiliza a nivel mundial en algunos de los entornos más desafiantes. El PVS-14 
puede usarse como un dispositivo portátil o montarse en el arnés para la cabeza incluido. Con 
los accesorios adecuados, también puede montarse en varios cascos de combate. El monocular 
PVS-14 cumple con los estándares militares 810G y demuestra una forma y función de la más 
alta calidad.
El monocular PVS-14 es una unidad completa con características avanzadas. Pesa menos de 12.4 
onzas/0.32 kilogramos. La unidad incluye control manual de ganancia, una función automática 
de apagado en presencia de luz intensa y un iluminador infrarrojo (IR) incorporado. La función de 
apagado automático en presencia de luz brillante garantiza la protección del tubo de fotocátodo 
de alta calidad. El PVS-14 de AGM incluye una variedad de accesorios opcionales para respaldar 
prácticamente cualquier operación.

PVS-14
MONOCUL AR DE VISIÓN NOCTURNA
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 ■ Disponible en configuraciones Gen2 tanto en Verde (P43) 
como en Blanco (P45).

 ■ Diseño compacto y resistente.
 ■ Montable en la cabeza o casco para uso manos libres.
 ■ Corte automático por exceso de luz.
 ■ Controles ergonómicos, simples y fáciles de operar.
 ■ Utiliza una sola batería de litio CR123A o una batería 

alcalina AA: adaptador incluido.
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado.
 ■ Garantía de 3 años.

El Wolf-14 es un monocular de visión nocturna resistente y versátil que ofrece un rendimiento 
excelente a un precio razonable. Equipado con características de alta tecnología, el Wolf-14 es 
igualmente adecuado para profesionales de la aplicación de la ley y seguridad, así como para la 
caza y la recreación. El Wolf-14 puede ser sostenido a mano o montado en un casco o equipo para 
la cabeza. Un montaje especializado permite la posibilidad de montarlo frente a una videocámara 
o cámara, lo que lo hace ideal para la fotografía nocturna. Con una variedad de lentes compatibles, 
la visualización nocturna a larga distancia está disponible en segundos. El Wolf-14 cuenta con 
circuitos de apagado automático en presencia de luz brillante y un iluminador infrarrojo spot/
flood incorporado. El Wolf-14 puede estar equipado con tubos intensificadores de imagen de alto 
rendimiento Gen 2 en fósforo verde o blanco.

WOLF-14
MONOCUL AR DE VISIÓN NOCTURNA
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 ■ Disponible en configuraciones tanto Gen2 como Gen3,  
en Verde (P43) y Blanco (P45).

 ■ Diseño redundante de doble tubo.
 ■ Visión estereoscópica real.
 ■ Campo de visión amplio de 51° (NVG-50).
 ■ Ligero y compacto.
 ■ Montable en la cabeza o casco para operación manos 

libres.
 ■ Corte automático de la luz brillante.
 ■ Control manual de ganancia.
 ■ Controles ergonómicos, simples y fáciles de operar.
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado.
 ■ Utiliza una única batería de litio CR123A o una batería AA.
 ■ Garantía de 3 años.

El sistema de visión nocturna AGM NVG-40/NVG-50 es un sistema de doble canal. El NVG 
está fabricado con una carcasa compuesta compacta para mayor durabilidad y cuenta 
con ópticas avanzadas de múltiples capas. El dispositivo puede estar equipado con un 
tubo intensificador de imagen (IIT) de alto rendimiento Gen 2+ o Gen 3. La función de corte 
automático de luz brillante garantiza la protección del tubo de fotocátodo de alta calidad. 
El NVG también está equipado con Control Manual de Ganancia, que ajusta la luminosidad 
de la imagen, proporcionando la máxima calidad de imagen incluso en condiciones de luz 
cambiantes. Funcionando con una sola batería alcalina AA o batería CR123A, el NVG puede 
funcionar hasta 20 horas. También está equipado con un iluminador infrarrojo integral para 
la lectura en la oscuridad. El NVG-50 utiliza ópticas diferentes que le dan un campo de visión 
más amplio de 51° con la compensación de una menor distancia al ojo.

NVG-40, NVG-50
BINOCUL ARES DE VISIÓN NOCTURNA
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 ■ Disponible en configuraciones tanto Gen2 como Gen3,  
en Verde (P43) y Blanco (P45).

 ■ Diseño compacto y resistente.
 ■ A prueba de agua.
 ■ Montable en la cabeza o casco para operación manos libres.
 ■ Controles ergonómicos, simples y fáciles de operar.
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado.
 ■ Garantía de 3 años.

El PVS-7 es ampliamente reconocido por su inigualable confiabilidad y diseño ergonómico. Este 
sistema de gafas de visión nocturna de grado militar de EE. UU. ha demostrado repetidamente 
su valía en combate y es el sistema AN/PVS-7 B/D de la más alta calidad disponible en el 
mercado. El PVS-7 puede estar equipado con tubos intensificadores de imagen Gen 2+ o Gen 3 
de alto rendimiento (disponibles en fósforo verde P43 o fósforo blanco P45).
El PVS-7 está equipado con Control Automático de Brillo (ABC) para ajustar la luminosidad de 
la imagen en condiciones de luz cambiantes y mantener la definición y claridad de la imagen. 
El iluminador infrarrojo incorporado proporciona una fuente de luz más allá del espectro visible 
para permitir al usuario operar en completa oscuridad sin ser detectado.
Además, el PVS-7 cuenta con una función de corte automático de luz brillante para proteger el 
tubo de imagen de fuentes de luz intensa y una función de apagado basculante que se puede 
utilizar con el sistema opcional de montaje en casco. El PVS-7 tiene dos indicadores LED en el 
ocular para el iluminador IR activado y el indicador de batería baja.
Liviano, resistente y versátil, el PVS-7 puede ser sostenido a mano o montado en la cabeza/
casco del usuario. Es compatible con lentes magnificadoras afocales para una visualización 
superior a larga distancia.

PVS-7
GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA



WWW.AGMGLOBALVISION.COM 37

 ■ Disponible en configuraciones tanto Gen2 como Gen3,  
en Verde (P43) y Blanco (P45).

 ■ Sistema de gafas compacto, resistente y ligero.
 ■ Multiusos: se puede sostener a mano, montar en la cabeza  

o en el casco.
 ■ Cómodo equipo para la cabeza con opción de levantar.
 ■ Óptica de vidrio completamente revestida con múltiples capas.
 ■ Iluminador infrarrojo de ángulo amplio.
 ■ Control automático de brillo.
 ■ Corte automático de luz brillante.
 ■ Utiliza una sola batería de litio CR123A o una batería alcalina AA.
 ■ A prueba de agua.
 ■ Garantía de 3 años.

El AGM Wolf-7 PRO es un sistema binocular de gafas de visión nocturna construido alrededor 
de tubos intensificadores de imagen de alto grado Gen 2+. Son una elección excepcional para 
uso manos libres. Construido con ópticas de alta calidad y electrónica simple y confiable, el 
Wolf-7 PRO proporciona imágenes nítidas y claras de visión nocturna, incluso en las condiciones 
más desafiantes. Esta unidad incluye una fuente de luz infrarroja incorporada para leer mapas o 
proporcionar iluminación básica a corta distancia en completa oscuridad.
El AGM Wolf-7 PRO está disponible con una variedad de accesorios como lentes de aumento 
de 3x y 5x para visualización de mediana a larga distancia, montajes para la cabeza o casco 
para operación manos libres y iluminadores infrarrojos adicionales y potentes para uso a larga 
distancia.
Resistente al agua, robusto, ligero y compacto, el Wolf-7 PRO es la unidad perfecta manos libres 
para una variedad de operaciones exigentes.

WOLF-7 PRO
GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA
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 ■ Disponible en configuraciones tanto Gen2 como Gen3,  
en Verde (P43) o Blanco (P45).

 ■ Conversión sencilla y rápida de alcances diurnos a 
dispositivos de visión nocturna.

 ■ Se monta frente a cualquier alcance diurno, sin necesidad 
de volver a ajustar la puntería.

 ■ Equipado con un control remoto inalámbrico.
 ■ Alimentado por una sola batería alcalina de 1,5V AA o una 

batería de litio CR123A de 3V.
 ■ Control automático de brillo.
 ■ Sistema de corte automático de luz brillante.
 ■ Montura de liberación rápida.
 ■ Garantía de 3 años.

El sistema de clip de visión nocturna AGM Comanche-22 utiliza los últimos avances en tecnología 
de clip de visión nocturna. Diseñado para disparos nocturnos a media distancia, el Comanche-22 
ofrece una claridad excepcional, confiabilidad y versatilidad, proporcionando la funcionalidad y 
características más significativas al precio más bajo posible.
El Comanche-22 se monta en un riel Weaver o Picatinny estándar frente a un alcance diurno 
existente; transformándolo en un dispositivo de visión nocturna sin necesidad de volver a ajustar la 
puntería. Este NVCO se puede usar con alcances diurnos de hasta 7 aumentos para un rendimiento 
óptimo y está equipado con un montaje de liberación rápida y un control remoto inalámbrico. 
Proporciona una mayor adquisición de objetivos y capacidades de puntería mejoradas, haciéndolo 
extremadamente práctico y efectivo durante las misiones más desafiantes.

COMANCHE-22
VISOR NOCTURNO CLIP-ON
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 ■ Disponible en configuraciones tanto Gen2 como Gen3, 
en Verde (P43) o Blanco (P45).

 ■ Conversión simple y rápida de alcances diurnos a 
dispositivos de visión nocturna.

 ■ Control manual de ganancia.
 ■ Se monta frente a cualquier alcance diurno, sin 

necesidad de volver a ajustar la puntería.
 ■ Equipado con un control remoto.
 ■ Alimentado por una sola batería alcalina de 1,5V AA  

o una batería de litio CR123A de 3V.
 ■ Sistema de corte automático de luz brillante.
 ■ Montaje de liberación rápida.
 ■ Garantía de 3 años.

El sistema de clip de visión nocturna Comanche-40ER utiliza los últimos avances en tecnología de 
clip de visión nocturna. Diseñado para disparos nocturnos a larga distancia, el Comanche-40ER 
ofrece una claridad excepcional, confiabilidad y versatilidad, proporcionando la funcionalidad y 
características más significativas al precio más bajo posible.
El Comanche-40ER se monta en un riel Weaver o Picatinny estándar frente a un alcance diurno 
existente, transformándolo en un dispositivo de visión nocturna con capacidad de alcance de hasta 
1000 yardas sin necesidad de volver a ajustar la puntería. Este NVCO se puede usar con alcances 
diurnos de hasta 10 aumentos.
El Comanche-40ER está equipado con un montaje de liberación rápida y control remoto. Proporciona 
una adquisición de objetivos inigualable y capacidades de puntería mejoradas, haciéndolo 
extremadamente práctico y efectivo durante las misiones más desafiantes.

COMANCHE-40ER
VISOR NOCTURNO CLIP-ON
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MONOCUL ARES DE VISIÓN NOCTURNA

GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA

Wolf-14 PVS-14

Generación nocturna Gen 2+ Gen 2+; Gen 3

Sistema de lentes 25 mm; F/1.2 26 mm; F/1.2

Aumentos 1× 1×

Campo de visión 42° 40°

Peso 0.29 kg (0.64 lb) 0.32 kg (0.71 lb)

Dimensiones 115 × 69 × 54 mm  
(4.5 × 2.7 × 2.1 in)

114 × 69 × 63 mm  
(4.5 × 2.7 × 2.5 in)

Wolf-7 PRO PVS-7 NVG-40 NVG-50

Generación nocturna Gen 2+ Gen 2+; Gen 3 Gen 2+; Gen 3 Gen 2+; Gen 3

Sistema de lentes 27 mm, F/1.2 27 mm; F/ 1.2 27 mm; F/1.3 19 mm; F/1.26

Aumentos 1× 1× 1× 1×

Campo de visión 40° 40° 40° 51°

Peso 0.51 kg (1.1 lb) 0.68 kg (1.5 lb) 0.64 kg (1.42 lb) 0.61 kg (1.35 lb)

Dimensiones 183 × 132 × 58 mm  
(7.2 × 5.2 × 2.3 in)

162 × 152 × 76 mm  
(6.4 × 6.0 × 3.0 in)

115 × 118 × 74 mm  
(4.5 × 4.6 × 2.9 in)

112 × 118 × 74 mm  
(4.4 × 4.6 × 2.9 in)

VISORES NOCTURNOS CLIP-ON

Comanche-22 Comanche-40ER

Generación nocturna Gen 2+; Gen 3 Gen 2+; Gen 3

Sistema de lentes 80 mm; F/1.44 108 mm; F/1.54

Aumentos 1× 1×

Campo de visión 12° 9°

Peso 0.75 kg (1.65 lb) 0.91 kg (2.0 lb)

Dimensiones 168 × 85 × 80 mm  
(6.6 × 3.3 × 3.1 in)

230 × 87 × 97 mm  
(9.1 × 3.4 × 3.8 in)

ESPECIFICACIONES
VISIÓN NOCTURNA
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PVS-14 SKD KIT
KIT SEMIDESMONTADO (SIN TUBO INTENSIFICADOR DE IMAGEN)

 ■ El kit SKD es un conjunto de piezas ensambladas para el monocular de 
visión nocturna PVS-14.

 ■ Tipo de Tubo Intensificador de Imagen (IIT) compatible: 11769 (control 
manual de ganancia).

 ■ Image Intensifier Tube is not included
 ■ Diseño compacto y resistente
 ■ Cabezal montable para uso manos libres
 ■ Utiliza una sola batería alcalina AA
 ■ Iluminador infrarrojo incorporado y lente reflectora

El Kit AGM PVS-14 SKD es un conjunto de piezas necesario para ensamblar el monocular de visión nocturna 
PVS-14. El kit no incluye el Tubo Intensificador de Imagen (IIT). No es un sistema funcional y no tiene la 
capacidad de ser utilizado durante el día o la noche sin un ensamblaje y alineación adicionales. El Kit AGM 
PVS-14 SKD (sin IIT) se vende dentro del programa OEM de AGM a fabricantes autorizados certificados en el 
ensamblaje de dispositivos electro-ópticos.
El PVS-14 es un monocular de visión nocturna de alta tecnología, duradero y versátil. Equipado con 
características de alta tecnología, el PVS-14 es igualmente adecuado para fines de seguridad, caza y recreación.
El PVS-14 puede ser sostenido a mano o montado en un equipo para la cabeza. Este kit se puede equipar con 
un tubo intensificador de imagen de alto rendimiento Gen 2 o Gen 3 en versión de fósforo verde o blanco. La 
visualización nocturna a larga distancia está disponible en segundos con una variedad de lentes compatibles. 
El PVS-14 cuenta con circuitos de apagado automático en presencia de luz brillante y un iluminador infrarrojo 
incorporado.

EL KIT SKD INCLUYE:
AGM PVS14-MG-11769 Kit de cuerpo (lente objetivo, carcasa, ocular)
Tapa del objetivo/filtro de luz diurna
Goma cubre ojo
Escudo antivaho
Ventana de sacrificio
Conjunto de montaje de cabeza
Adaptador de montaje en cabeza
Tejido de lente
Manual de usuario
Bandolera
Estuche de transporte suave
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PVS-14 SPARE PARTS
PARTES SUELTAS PAR A PROYECTOS

Part # Spare Part Name 

A3144318 PVS14/PVS7 Tapa de lente 
frontal

A3256353 PVS14 Lente antivaho

A3144264 PVS14/PVS7 Lente de 
sacrificio

A3144422 PVS14 Goma cubre ojos

A3297312 PVS14 Tapón de batía, no 
cuerda

A3256347 PVS14 J-Arm 

A3256352 PVS14 Conjunto de lente 
ocular

A3256342 PVS14 Conjunto de lente 
objetivo

A3144280 PVS14/PVS7 Conjunto de 
almohadillas

277705 PVS14 Carcasa del 
monocular

A3297309
PVS14 Conjunto del 
compartimento de la 
batería

6105P4OB0 PVS14 Junta tórica, 
carcasa de batería

Part # Spare Part Name 

6105P4ER0 PVS14 Anillo de retención 
del ocular

5005838 PVS14 Anillo de bloqueo del 
ocular

A3256360 PVS14 Anillo de bloqueo de 
lente objetivo

A3144316 PVS14/PVS7 Junta tórica 
para tornillo de purga

A3144315 PVS14/PVS7 Tornillo de 
purga

5002569 PVS14 Anillo de retención 
del tubo

A3256351 PVS14 Perilla de ganancia 
variable manual

A3256358 PVS14 indicador IR/baja 
batería

6105P4RS0 PVS14 Conjunto de 
interruptor ON/OFF/IR

A3187392 PVS14/PVS7 Funda de 
transporte

6114P4S1 PVS-14 Ocular de goma res- 
trictico (Shuttered eyecup)

AGM ofrece soporte de servicio completo tanto en repuestos como en accesorios para 
productos térmicos y de visión nocturna. Permitiéndole construir su propio dispositivo 
de forma personalizada, comprar lentes, tubos o carcasas de repuesto para actualizar 
unidades más antiguas o preexistentes, o llevar piezas y accesorios adicionales para una 
reparación rápida y fácil de dispositivos existentes. Todos los productos AGM tienen una 
garantía de 3 años y están diseñados y perfeccionados por expertos para uso comercial 
y profesional. Sabemos que las inversiones realizadas en productos de visión nocturna e 
imágenes térmicas generalmente duran mucho más que la garantía del fabricante, y AGM 
desea brindar soporte adicional a través de piezas y accesorios a precios asequibles para 
mantener sus dispositivos funcionando durante muchos años.
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La mayoría de los tubos intensificadores de imagen (IIT) Gen 2+ y Gen 3 utilizados en los sistemas 
AGM están diseñados como dispositivos compactos de formato de 18 mm, invertidos o no 
invertidos con enfoque de proximidad dual y fotocátodos de alta sensibilidad. AGM Global Vision 
ofrece los tubos intensificadores de imagen con pantalla de fósforo P43 (verde) o P45 (blanco) 
en dos niveles de rendimiento. Las principales diferencias entre los niveles son los parámetros 
técnicos y cosméticos de los tubos.

GEN 2+ IIT
NL1: Tubo fotomultiplicador de fosforo verde (P43) Photonis FOM 1400-1800 de Gen 2+ "Nivel 1". 
NL1 es la opción de mayor rendimiento y más limpia entre los tubos de intensificación de imagen 
(IIT) de Gen 2 ofrecidos en los 3 niveles. Prácticamente no hay manchas visibles en la Zona 1.
NL2: Tubo de fosforo verde (P43) Photonis FOM 1400-1800 de Gen 2+ "Nivel 2". NL2 es la segunda 
mejor calidad de IIT Gen 2 ofrecida, con un número muy limitado de manchas en la Zona 1.
NW1: Tubo de fosforo blanco (P45) Photonis FOM 1400-1800 de Gen 2+ "Nivel 1". NW1 es la 
opción de mayor rendimiento y más limpia entre los tubos de IIT Gen 2 ofrecidos en los 3 niveles. 
Prácticamente no hay manchas visibles en la Zona 1.
NW2: Tubo de fosforo blanco (P45) Photonis FOM 1400-1800 de Gen 2+ "Nivel 2". NW2 es la segunda 
mejor calidad de IIT Gen 2 ofrecida, con un número muy limitado de manchas en la Zona 1.

IIT de Gen 2+ de Rendimiento Avanzado(AP/W): El IIT de más alto rendimiento y más limpio 
ofrecido en Gen 2+. Fabricado en la Unión Europea.
AP: Tubo de fosforo verde (P43) Photonis FOM 1800-2300 de Gen 2+ de Rendimiento Avanzado con 
Auto-Gate.
APW: Tubo de fosforo blanco (P45) Photonis FOM 1800-2300 de Gen 2+ de Rendimiento Avanzado 
con Auto-Gate.

GEN 3 IIT: Todos los tubos de intensificación de imagen (IIT) de Gen 3 ofrecidos por AGM son 
fabricados en los Estados Unidos.
3AL1: Tubo de fosforo verde (P43) Gen 3 "Nivel 1" con Auto-Gate FOM 1400-1800. 3AL1 es la opción 
de mayor rendimiento y más limpia entre los tubos de intensificación de imagen (IIT) de Gen 3 
ofrecidos en los 3 niveles. Prácticamente no hay manchas visibles en la Zona 1.
3AL2: Tubo de fosforo verde (P43) Gen 3 "Nivel 2" con Auto-Gate. 3AL2 es la segunda mejor calidad 
de IIT Gen 3 ofrecida, con un número muy limitado de manchas en la Zona 1.
3AW1: Tubo de fosforo blanco (P45) Gen 3 "Nivel 1" con Auto-Gate FOM 1400-1800. 3AW1 es la 
opción de mayor rendimiento y más limpia entre los tubos de IIT Gen 3 ofrecidos en los 3 niveles. 
Prácticamente no hay manchas visibles en la Zona 1.
3AW2: Tubo de fosforo blanco (P45) Gen 3 "Nivel 2" con Auto-Gate. 3AW2 es la segunda mejor 
calidad de IIT Gen 3 ofrecida, con un número muy limitado de manchas en la Zona 1.
IIT de Gen 3 de Rendimiento Avanzado: El IIT de más alto rendimiento y más limpio fabricado por 
L3 y Elbit.
3AP: Tubo de fosforo verde (P43) Gen 3 de Rendimiento Avanzado FOM 2200+ con Auto-Gate.
3APW: Tubo de fosforo blanco (P45) Gen 3 de Rendimiento Avanzado FOM 2000+ con Auto-Gate.

GEN 2+ GEN 3

Resolución, lp/mm 45 - 72 64 - 72
Sensibilidad Fotocado
@2856ºK, μA/lm 
@880 nm mA/W

 
250 - 850 
55 - 190

 
1500 - 2000 
55 - 100

SNR 18 - 33 22 - 31 
FOM 800 - 2300 1400 - 2200+ 
Halo, mm -  > 0.85 / > 0.7

EBI, x10-11 lm/cm2 (max) 2.5 2.5
Ganancia, fL/fc 
@2x10-6 fc (min-max) 
@2x10-4 fc (min-max)

 
40,000 - 70,000 
10,000 - 20,000

 
50,000 - 80,000 
14,000 - 21,000

Brillo de salida, 
fL @1 and 20 fc 2.8 - 3.1 2.8 - 4.2 

MTF (mínimo) 
@2.5 lp/mm 
@7.5 lp/mm 
@15.0 lp/mm 
@25.0 lp/mm

 
92% 
80% 
61% 
38%

 
Info only 
Info only 
61% 
38%

Rendimiento, Horas (min) 10,000 10,000

Diámetro del fotocátodo, 
tamaño en mm (mín.) 17.5 17.5 

Alimentación Integrada
Integrada  
Auto-gated/ 
No-auto-gated

AGM GEN 2+ AND GEN 3 I2 TUBES
TUBOS INTENSIFICADORES DE IMAGEN
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